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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (iber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteiit.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen,

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfditigt werden. Eine
auszugsweise Verotffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthaiten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergédnzt unga,@g@‘aﬁ‘aest«

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. /;f’
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1.1

1.2

2.1

2.2
2.2.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Der TMDW-Anker in der GroBe MC (hnom = 51 mm) ist ein Anker, der aus einem glas-
faserverstarkten Kunststoffstab besteht. Beide Enden des Kunststoffstabes sind schwal-
benschwanzférmig zur Verankerung im Beton eingekerbt. In Abhangigkeit vom Anwen-
dungsbereich wird der Anker mit oder ohne Manschette hergestellt.

Die Wirkungsweise des Ankers beruht auf Ausnutzung des Formschlusses zwischen Kurist-
stoffstab und Beton.

Auf der Anlage 1 ist der Anker im eingebauten Zustand dargestelit.

Anwendungsbereich

Der Anker darf zur Herstellung von dreischichtigen Stahlbetonwandtafeln verwendet
werden. Die Schichten bestehen aus einer Vorsatzschale und einer Tragschicht aus
Normalbeton sowie einer Lage Dammstoffplatten. Die Tragschicht besteht aus einem
Fertigteil oder einem Fertigteil und einer Ortbetonschicht. Die Anker dienen zur Anbindung
der Vorsatzschale an die Tragschicht. Das Eigengewicht der Vorsatzschale muss direkt auf
ein unterstiitzendes, steifes Bauteil abgetragen werden.

Die Verankerung erfolgt in bewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens
C20/25 und héchstens C50/60 nach DIN EN 206-1 "Beton; Teil 1: Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitat".

Die Vorsatzschalen dirfen nur durch Betonierdruck, Erddruck, Wind und Temperatur
beansprucht werden,

Mit den Ankern dirfen Stahlbetonwandtafeln mit einer Ladnge von < 12 m und einer Hohe
von £ 6 m hergestellt werden.

Der Anker darf fir Innenwdnde und AuBenwande verwendet werden. Die Bauteiltempe-
ratur darf an der Oberfliche der Vorsatzschale zwischen +65 °C und -20 °C betragen
(siehe DIBt-Mitteilungen 5/1995, "Grundsédtze zur Ermittlung der Temperaturbean-
spruchung mehrschichtiger Wandtafeln mit Betondeckschicht"). An der Innenseite der
Tragschicht darf die Temperatur dauerhaft 40°C nicht Gberschreiten. Der Anker ist dauer-
haft fir die Expositionsklassen XC, XD und XS nach DIN 1045-1:2008-08, Abschnitt 6.2.

Der Anker mit Manschette darf fiir Sandwichwdnde und Hohlwdnde verwendet werden. . - =

Der Anker ohne Manschette darf nur fir Hohlwdnde ohne Erdruck verwendet werdenf#ﬁﬁ‘

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
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Eigenschaften und Zusammensetzung
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Der Anker muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Anga gn dei‘ ook ;‘/

Anlagen entsprechen. AN

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffanga—" o

ben, Abmessungen und Toleranzen des Ankers miissen den beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten
Angaben entsprechen.

Verpackung, Lagerung, Transport und Kennzeichnung

Verpackung, Lagerung und Transport

Die Anker sind als Befestigungseinheit ggf. einschlieBlich zugehériger Setzhilfe zu
verpacken und zu liefern.
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2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Bei der Lagerung und beim Transport des Ankers ist auf Folgendes zu achten:

- keine Einwirkung von StoBlasten, Hammerschldgen bzw. Schldgen mit scharfen
Gegenstanden;

- keine Lagerung von Gegenstanden mit scharfen Kanten direkt auf dem Anker;
- kein Kontakt mit Olen und Lésungsmitteln;
- Schutz vor Funkenflug, offenen Flammen und Hitzeeinwirkung;

- Verpackung der Stébe vor dem Transport muss Schutz der Stdbe gegen mecham
Beschéadigung durch Gabelstapler oder Hubeinrichtungen gewahrleisten;

- trockene Lagerung;

- die Lagerungstemperatur muss zwischen -20 °C und 40 °C liegen;
- keine dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung.

Kennzeichnung

' 3)?‘]’tq'
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Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Ankers muss vom Hersteller mit dem e
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen

der Lander gekennzeichnet werden. Zusétzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnum-

mer, die Ankerldnge |, die Ankerldnge im Beton (hnom), die zugehorige Dicke der Warme-
dédmmschicht und die vollstdndige Bezeichnung des Ankers anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfallt sind.

Jeder Anker ist gema&B Anlage 2 dauerhaft zu kennzeichnen.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Ankers mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk des Ankers mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmdBigen Fremdliberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des
Ankers nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufihrenden Produkipriifungen hat der Hersteller des Ankers eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einschlieBlich Produktprifung einzuschalten,

Die Erkldrung, dass ein Ubereinstimmungs;g-:rtifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Ankers ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten
und durchzufOhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolie ist der beim deut—v
schen Institut fir Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegte Prif- und
Uberwachungsplan maBgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

h(& {”nf,”” ;
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- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Oberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechsiungen mit (ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die bestehende Priifung unverziiglich
zu wiederholen.

Die Ergebnisse der Kontrolle der Ankertragfahigkeit nach Abschnitt 4.3 sind vom Zulas-
sungsinhaber zu sammeln, auszuwerten und dem Fremdiiberwacher vorzulegen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Ankers ist die werkseigene Produktionskontrolie durch eine
Fremdiberwachung regelmadBig zu Uberpriifen.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Ankers durchzufithren und es
missen auch Proben fur Stichprobenprﬂfunggn entnommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Flir Umfang, Art und Héufigkeit der Fremdlberwachung ist der beim Deutschen Institut
fir Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Priif- und Uberwachungs-
plan maBgebend.

Die vom Zulassungsinhaber gesammelten Ergebnisse der Kontrolle der Ankertragfdhigkeit
nach Abschnitt 4.3 sind auszuwerten, zu Uberpriifen und ggf. durch eigene stichproben-
artige Untersuchungen im Fertigteilwerk zu ergénzen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-

zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem,_,.,
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde
Verlangen vorzulegen,

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung | ,
3.1 Entwurf. XD‘}‘“Sthgg lostirg:
3.1.1  Allgemeines \: fiir Bmteﬁohm;
Die Verankerungen sind ingenieurmdBig zu planen. Unter Beriicksichtigung der zu veran-
e

kernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.
Die Konstruktionszeichnungen miissen genaue Angaben Uber Lage, GréBe und ggf. erfor-
derliche Ausrichtung der Anker sowie Art und Dicke der Warmedd&mmung, Betonsteig-
geschwindigkeit und erforderliche Verwendung eines Ankers mit Manschette oder eines
Ankers ohne Manschette und mit Setzhiife enthalten.

Die maximale Héhe der Stahibetonwandtafel betrdgt 6 m, die maximale Breite der Stahi-
betonwandtafel betrdgt 12 m. Die Schlankheit A der Tragschicht darf 80 nicht (ber-
schreiten.

Fir Sandwichwénde darf nur der Anker mit Manschette verwendet werden. Fir Hohl-
wande mit Erdruck darf nur der Anker mit Manschette verwendet werden. Fiir Hohlwande

ohne Erdruck darf der Anker mit Manschette und ohne Manschette (zusatzlich Setzhilfe)
verwendet werden.

o A
o
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3.1.2

3.1.3

3.14

3.2
3.2.1

Die Vorsatzschale ist mit mindestens sechs Ankern je Quadratmeter bzw. vier Ankern je
Fertigteil an der Tragschale zu befestigen. Die Anker sind méglichst in einem quadra-
tischen Raster anzuordnen.

Bei Sandwichwénden und Hohlwanden mit Ankern mit Manschette ist in der Vorsatzschale
und der Tragschicht eine Betondeckung von mindestens 9 mm vorzusehen. Bei Hohlwan-
den chne Erddruck mit Ankern ohne Manschette (zuséatzlich Setzhilfe) ist in der Vorsatz-
schale eine Betondeckung von mindestens 9 mm vorzusehen,

Werden die Anker an den Hauptachsen des Fertigteils ausgerichtet, diirfen die maximal
zuldssigen Verformungen der Anker bei Querlast gemaf3 Anlage S, Tabelle 4, Zeile 3 bzw.
4 in Abhangigkeit von der weichen und steifen Achse des Ankers ausgenutzt werden.
Werden die Anker nicht an den Hauptachsen des Fertigteils ausgerichtet, dirfen nur die
maximal zuldssigen Verformungen der Anker bei Querlast gemaB Anlage 5, Tabelle 4,
Zeile 5 entsprechend der steifen Achse des Ankers ausgenutzt werden.

Die Anker diirfen nicht zur Verbundsicherung zwischen Tragschalenfertigteil und Ortbeton
angerechnet werden.

Zwischen den Vorsatzschalen der einzelnen Stahibetonwandtafeln und zu den angrenzen-
den Bauteilen sind Dehnungsfugen anzuordnen, so dass ein Kontakt der Vorsatzschalen
untereinander oder zu anderen Bauteilen hin verhindert wird.

Mindestbewehrung der Vorsatzschale und des Fertigteils der Tragschicht

In der Vorsatzschale und im Fertigteil der Tragschicht muss in der horizontalen und verti-
kalen Richtung mindestens eine einlagige Bewehrung von je 1,88 cm2/m mdglichst mittig
angeordnet sein.

Montagekennwerte und Bauteilabmessungen

Die Montagekennwerte, Bauteilabmessungen sowie die Achs- und Randabstdnde sind in
der Anlage 3 und 4 angegeben und miissen eingehalten werden.

Erforderliche Ankerldange

Die Ankerlange ist in Abhéngigkeit von der Wandart (Sandwichwand, Hohlwand) und der
Ankerart (mit oder ohne Manschette) wie foigt zu bestimmen:

Sandwichwand (nur mit Manschette):

I =hp+ 2+ hoom (1)
Hohlwand (mit Manschette und ohne Setzhilfe):

I=hp + hT, orbeton + 2 * hrom (2)
Hohlwand (ohne Manschette und mit Setzhilfe)

I=hy +hp +hy-12 3)

i = Ankerldnge [mm],

hy = Dicke der Warmeddmmung [mm],

hnem = planmaéBige Lange des Ankers im Beton {mm],
hr, ortheton = Dicke des Ortbetons [mm],

hy = Dicke der Vorsatzschale [mm]

hr = Dicke des Tragschicht [mm].

Bemessung
Aligemeines .5
Die Verankerungen sind ingenieurmdBig im Grenzzustand der Tragfahigkeit ufid-der
Gebrauchstauglichkeit zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren ortlichen Kraft-
einleitung der Anker in den Beton, im Bereich der Vorsatzschale und in der Tragschicht ist
erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen. Der statische
Nachweis fiir die Betonschichten einschlieBlich der Verbundsicherung zwischen Trag-
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schichtfertigteil und Ortbeton ist entsprechend DIN 1045-1:2008-08 zu erbringen. Beim
statischen Nachweis fir die Tragschicht darf eine Mitwirkung und stabilisierende Funktion
der Vorsatzschicht nicht herangezogen werden.

Zur Sicherstellung des Auszugswiderstandes der Anker ist die Rissbreite in der Vorsatz-
schale im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit auf wx = 0,3 mm zu beschranken.
Hierbei sind Uberfestigkeiten des Betons zu beriicksichtigen.

3.2.2 Ermittlung der Ankerkrafte und Ankerverformungen

Zur Ermittlung der Ankerkréfte und der Ankerverformungen sind die Querschnittswerte
und Materialeigenschaften des Ankers gemaB Anlage 3, Tabelle 1 zu verwenden.

Die Ankerkrédfte sind aus Betonierdruck, Erddruck, Wind, Temperatur sowie Kr:echen gnd
Schwinden zu bestimmen.

Die Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden sind wie folgt zu ermitteln:
- Temperaturgradient in der Vorsatzschale:

AT =5K I)(‘u('ﬂh(h Fretifygy f
- Temperaturdifferenz zwischen Vorsatzschale und Tragschicht: fur Boveehnik
g
AL = Uv - DT (4) o

Vy und V; gemaf Tabelle 1
- Schwindunterschiede kdnnen vereinfachend gemé&B Tabelie 1, FuBnote! beriicksichtigt

werden
Tabelle 1: Betontemperaturen auf der Innen- und Auflenseite
Sommer Winter
Betontemperatur Vorsatzschicht Dy +65 °C - 20 °c?
Betontemperatur Tragschicht Uy +25 °C +20 °C

! vy Ist um 10 K zur vereinfachten Berlcksichtigung von Schwindunterschieden zu verringern

Die Uberlagerungen z. B. von Wind und Temperatur sind entsprechend DIN 1055-100
anzusetzen. Der Verformungsnachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit erfolgt
unter der seltenen Einwirkungskombination.

Die Steifigkeiten der Vorsatzschale missen mit den Grenzsteifigkeiten fiir den Zustand I
oder II unglnstig berlcksichtigt werden.

3.2.3 Erforderliche Nachweise

Die Anker sind auf Zug bzw. Druck im Grenzzustand der Tragfahigkeit nachzuweisen. Sie
sind fuUr Querlast im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Der Nachweis
im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit kann mit Bericksichtigung der Tragwirkung
der Warmedammschicht gefiihrt werden.

Im Grenzzustand der Tragféhigkeit ist fir Zug und fiir Druck nachzuweisen, dass der

Bemessungswert der Beanspruchung Ngy den Bemessungswert der Beanspruchbarkeit Npg
nicht {iberschreitet.

INggl £ [Npal

Nes = Bemessungswert der Beanspruchung {Einwirkung) gemas Abschnitt 3.2.2

Npe = Bemessungswert der Beanspruchbarkeit (Widerstand) gemd&s Abschnitt 3.2.4

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit sind der Verformungsnachweis der Anker in
Wandebene sowie der Nachweis der fiir die Anker zuldssigen Rissbreite der Vorsatzschale
zu flihren (siehe auch Abschnitt 3.2.4). Dabei sind Schnitt- und Verformungsgréfien der

schubelastischen Kopplung der Betonschichten zu beriicksichtigen. Liegen keine genauen
Kenntnisse zur Schubsteifigkeit beim Zusammenwirken von Anker und Warmedammung













































