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Vorbereitung des 
Formbodens. Platzierung 
der Bewehrungsmatte mit 

Abstandhalter. Einbau der 
“Raketen” um die 

Gesamtdicke der Platte zu 
bestimmen. Hebeanker 
ermöglichen eine sichere 

Anhebung der Platten und 
gewährleisten eine 

Schubfeste Verbindung 
zwischen der Vorsatz und 

der Tragschicht während 
dem Transport und der 
Aufstellung der Platten an 

der Baustelle. Diese 
Verbindung sollte nach  

Aufstellung der Platte an 
der Baustelle getrennt 

werden um thermische 
Brücken in der Wand zu 
verhindern. 

 
Einbringen der ersten 

Betonschicht. 
 
 

 
 

Einbau der vorgebohrten 
Dämmplatten. Die Löcher 
können mit einem 9 mm  

Bohrer in einem gleich-

mäßigen Lochraster von ca. 
400 x 400 mm gebohrt 
werden. Die TMDW Anker 

sollten einen Randabstand 
von 200 mm haben, 

Abweichnungen sollten mit 
dem Lieferanten 
abgesprochen werden. 



Construction Systems Marketing 
 PO Box 30 75 

64614 Bensheim 

Deutschland 
e-Mail:  info@thermomass.de  

Internet:  www.thermomass.de 
 

 
 

 

MEGABLOCK System mit Einsatz von 
THERMOMASS® Doppelwand  

TMDW Ankern 

 
 

 
 

 

TMDW Produktionsschritte   

Seite 2 
 

Einbau der vorgebohrten 
Dämmplatten. Die 
Dämmplatten sollten 

gerade Kanten und eine 
glatte Oberfläche haben 

und so eingebaut warden, 
das die Platten ganz dicht 
aneinander liegen. Eine 

Dampfsperre kann bei 
Bedarf eingebaut werden. 

 
 

Einbau der TMDW Anker 
durch die vergebohrten 
Dämmplatten in den noch 

frischen und flüssigen 
Beton. Beim Einbau der 

TMDW Anker sollten die 
Anker mit Hilfe der 

Einbauhilfe durch die 
Dämmung gedrückt 
werden sodass die Anker 

die entsprechende 
Einbautiefe / Betondeckung 

haben. Der Anker muss 
dann um eine 
Vierteldrehung gedreht 

werden um die 
Einschliessung des Betons 

um das Ankerende zu 
sichern. 

 
 
Einbau der Dämmplatten 

und der TMDW Anker 
beendet. Der Tisch wird für 

einen kurzen Moment 
vibriert damit die Anker 

ausreichende Einbindung 
im Beton haben. 
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Vorbereitung des 
Formbodens. Platzierung 
der Bewehrungsmatte mit 

Abstandhalter. Zusätzliche 
Bewehrung kann nun 

eingebracht werden um 
eine Verbindung zwischen 
dem Werksbeton und dem 

Ortbeton zu gewährleisten. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Die erste Betonschicht wird 
gewendet um sie dann in 

die zweite noch frische und 
nasse Betonschicht 
einzubringen.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Die erste Betonschicht wird 
in Richtung der zweiten 

noch frischen und nassen 
Betonschicht gesenkt. 



Construction Systems Marketing 
 PO Box 30 75 

64614 Bensheim 

Deutschland 
e-Mail:  info@thermomass.de  

Internet:  www.thermomass.de 
 

 
 

 

MEGABLOCK System mit Einsatz von 
THERMOMASS® Doppelwand  

TMDW Ankern 

 
 

 
 

 
 

TMDW Produktionsschritte   

Seite 4 
 

Die erste Betonschicht 
wurde in die zweite 
Betonschicht gesenkt und 

abgesetzt. Die TMDW 
Anker erstrecken sich in 

die zweite noch frische und 
nasse Betonschicht. Die 
“Raketen” helfen der 

Anlage die Gesamtdicke 
der Platte zu bestimmen. 

 
 

 
 
Vertikaler Transport der 

fertigen Platten an die 
Baustelle. Die Platten 

dürfen stehend oder in 
Schräglage transportiert 

werden. Beim Transport 
muss der Beton eine 
Festigkeit von  C12/15 

haben. 
 

 
 

 
 
 

 
Anhebung und Platzierung 

der Platten mittels der 
bereits eingebauten 

Hebenanker Vorort an der 
Baustelle. 
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Platzierung und 
Stabilizierung der Platten 
an der Baustelle. Nachdem 

die Platten stabiliziert 
wurden, kann die 

schubfeste Verbindung 
zwischen den 
Betonschichten getrennt 

werden um Wärmebrücken 
zu vermeiden. 

 
 

 
 
Nachdem die Platten 

stabiliziert und mit 
einander verbunden 

wurden, kann der Ortbeton 
eingebracht warden. Der 

Ortbeton sollte vorsichtig 
und gleichmäßig in 
horizontalen Lagen 

eingracht werden.  
 

 
 
 

 
 

Hier muss besonders 
darauf geachten werden, 

dass der Beton 
ausreichnend virbriert wird 
und das eine 

Gießgeschwindigkeit von 
750 mm pro Stunde nicht 

überschritten wird. 
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Der Ortbeton wurde 
eingebracht.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bilder von fertigen 
MEGABLOCK Platten. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Bilder von fertigen 

MEGABLOCK Platten. 
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Bilder von fertigen 

MEGABLOCK Gedäuden. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Bilder von fertigen 

MEGABLOCK Gedäuden. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bilder von fertigen 
MEGABLOCK Gedäuden. 
 


