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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchftihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behoérden ebenfalls
Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich erganzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

74 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

141 Regelungsgegenstand

Der TM-MC Anker bzw. TM-MCT Anker (hnom =51 mm), der TM-DC Anker (hpem=51 mm)
und der TM-MS Anker bzw. TM-MST Anker (hyom = 38 mm) sind Anker, die aus einem
glasfaserverstarkten Kunstharzstab bestehen. Beide Enden des Kunstharzstabes sind
schwalbenschwanzférmig zur Verankerung im Beton eingekerbt. In Abh&ngigkeit vom
Anwendungsbereich wird der Anker mit oder ohne verschiedene Manschetten hergestellit.
Die Anker unterscheiden sich in den Manschetten, den Uberstanden hinter der Einkerbung
und den Einbindetiefen.

Die Wirkungsweise des Ankers beruht auf Ausnutzung des Formschlusses zwischen
Kunstharzstab und Beton.

Auf der Anlage 1 ist der Anker im eingebauten Zustand dargestelit.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Der Anker darf zur Herstellung von dreischichtigen Stahlbetonwandtafeln verwendet werden.
Die Schichten bestehen aus einer Vorsatzschale und einer Tragschicht aus Normalbeton
sowie einer oder mehrerer Lagen Dammstoffplatten. Die Tragschicht besteht aus einem
Fertigteil oder einem Fertigteil und einer Ortbetonschicht. Die Anker dienen zur Anbindung
der Vorsatzschale an die Tragschicht. Der TM-DC Anker darf nur in Verbindung mit dem
TM-MC oder TM-MS Anker zur Halterung von frei hdngenden Vorsatzschalen verwendet
werden. Der TM-DC Anker muss unter 45° gegen die Vertikale eingebaut werden. Er darf
nur fur die Ubertragung von zentrischen Zuglasten verwendet werden. Der TM-MC oder
TM-MS Anker darf auch zur Halterung von unten aufstehenden Vorsatzschalen verwendet
werden. Der TM-MC oder TM-MS Anker muss horizontal eingebaut werden. Er darf nur fur
die Ubertragung von zentrischen Zug- und Drucklasten verwendet werden.

Die Verankerung erfolgt in bewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens
C20/25 wund hochstens C50/60 nach DIN EN 206:2017-01 "Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat".

Aus den Vorsatzschalen durfen nur voriibergehende oder sténdige Einwirkungen, die
senkrecht oder parallel zur Wand in Richtung des Eigengewichts wirken, in die Anker geleitet
werden. Weiterhin darf die Vorsatzschale voriibergehende Zwangsverformungen parallel zur
Wand in die Anker einpragen.

Mit den Ankern durfen Stahlbetonwandtafeln bis zu einer Groflie von 12 m mal 6 m
hergestellt werden.

Die Montagerichtung der Fertigteilwande mit frei hangender Vorsatzschale ist, z. B. durch
die Verwendung von Transportankern, eindeutig zu kennzeichnen.

Der Anker darf fir Innenwéande und Auenwande verwendet werden. Die Bauteiltemperatur
darf an der Oberflache der Vorsatzschale zwischen +65 °C und -20 °C betragen (siehe
DIBt-Mitteilungen 5/1995, "Grundsatze zur Ermittlung der Temperaturbeanspruchung
mehrschichtiger Wandtafeln mit Betondeckschicht"). An der Innenseite der Tragschicht darf
die Temperatur dauerhaft 40°C nicht tiberschreiten. Der Anker ist fiir die Expositionsklassen
XC, XD und XS nach DINEN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01,
Abschnitt 4.2 dauerhaft.

Der TM-MC oder TM-MS Anker mit Manschette darf fur Sandwichwénde und Elementwénde
verwendet werden. Der TM-MC oder TM-MS Anker ohne Manschette darf nur far
Elementwande ohne Erddruck verwendet werden. Der TM-DC Anker darf fir
Sandwichwande und Elementwénde mit frei hangender Vorsatzschale verwendet werden.

751549,18 1.21.8-7117
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Anker muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben der
Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen
Werkstoffangaben, Abmessungen und Toleranzen des Ankers missen den beim Deutschen
Institut fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiiberwachenden Stelle
hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Verpackung, Lagerung, Transport und Kennzeichnung

221 Verpackung, Lagerung und Transport

Die Anker sind als Befestigungseinheit ggf. einschliellich zugehoriger Setzhilfe zu
verpacken und zu liefern.

Bei der Lagerung und beim Transport des Ankers ist auf Folgendes zu achten:

- keine Einwirkung von StoRlasten, Hammerschldgen bzw. Schldgen mit scharfen
Gegenstanden;

- keine Lagerung von Gegenstanden mit scharfen Kanten direkt auf dem Anker;

- kein Kontakt mit Olen und Lésungsmitteln;

- Schutz vor Funkenflug, offenen Flammen und Hitzeeinwirkung;

- Verpackung der Stabe vor dem Transport muss Schutz der Stdbe gegen mechanische
Beschadigung durch Gabelstapler oder Hubeinrichtungen gew&hrleisten;

- trockene Lagerung;

- die Lagerungstemperatur muss zwischen -20 °C und 40 °C liegen;

- keine dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung.

2.2.2 Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Ankers muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich ist das Werkzeichen, die
Zulassungsnummer, die Ankerlange |, die Ankerlange im Beton (h.m), die zugehorige Dicke
der Warmedammschicht und die vollstéandige Bezeichnung des Ankers anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind.

Mindestens ein Anker je Verpackung ist gemaR Anlage 2 bis 6 dauerhaft zu kennzeichnen.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Ankers mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
des Ankers mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafRigen Fremdiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fur
die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieBlich der
dabei durchzufuhrenden Produktpriofungen hat der Hersteller des Ankers eine hierflr
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einschlieRlich Produktpriifung einzuschalten.

251549.18 1.21.8-7117
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Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

232 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Ankers ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten
und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende Kkontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
deutschen Institut fiir Bautechnik und der fremdtuberwachenden Stelle hinterlegte Pruf- und
Uberwachungsplan maRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Priifung unverziglich zu
wiederholen.
Die Ergebnisse der Kontrolle der Ankertragféhigkeit nach Abschnitt 3.3.3 sind vom
Zulassungsinhaber zu sammeln, auszuwerten und dem Fremdiberwacher vorzulegen.

2,3.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk des Ankers ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaRig zu Gberprifen.
Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Ankers durchzufithren und sind
Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Fur Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdtberwachung ist der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prif- und Uberwachungsplan
mafgebend.

Die vom Zulassungsinhaber gesammelten Ergebnisse der Kontrolle der Ankertragféhigkeit
nach Abschnitt 3.3.3 sind auszuwerten, zu Uberprifen und ggf. durch eigene
stichprobenartige Untersuchungen im Fertigteilwerk zu ergénzen.

Z51549.18 1.21.8-7117
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung
311 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmaflig zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen. Die Konstruktionszeichnungen miissen genaue Angaben (ber Lage, Grolle
und ggf. erforderliche Ausrichtung der Anker sowie Art und Dicke der Wéarmedammung,
Betonsteiggeschwindigkeit und erforderliche Verwendung eines TM-MC oder TM-MS Ankers
mit Manschette, eines TM-MC oder TM-MS Ankers ohne Manschette und mit Setzhilfe oder
eines TM-DC Ankers enthalten.

Die maximale GrofRe der Stahlbetonwandtafel betragt 12 m mal 6 m. Die Schlankheit A der
Tragschicht darf 80 nicht Giberschreiten.

Fur Sandwichwénde und Elementwdnde mit frei hdngender Vorsatzschale darf nur der
TM-MC oder TM-MS Anker mit Manschette und der TM-DC Anker verwendet werden. Fir
Elementwande mit Erddruck darf nur der TM-MC oder TM-MS Anker mit Manschette
verwendet werden. Fur Elementwande ohne Erddruck darf der TM-MC oder TM-MS Anker
mit Manschette und ohne Manschette (zusatzlich Setzhilfe) verwendet werden.

Die Vorsatzschale ist mit den Ankern an der Tragschicht unverschieblich und unverdrehbar
zu befestigen. Zur Halterung von unten aufstehenden Vorsatzschalen durfen nur TM-MC
oder TM-MS Anker verwendet werden. Zur Halterung von frei hédngenden Vorsatzschalen
miissen TM-DC Anker und TM-MC oder TM-MS Anker verwendet werden.

Fur frei hangende Vorsatzschalen sind je Fertigteil mindestens zwei TM-DC Anker senkrecht
anzuordnen. Diese Anker missen nebeneinander auf der horizontalen Schwerachse
gleichmaRig verteilt angeordnet sein. Zu jedem TM-DC Anker ist mindestens ein
TM-MC oder TM-MS Anker anzuordnen, der die horizontale Druckkomponente aus dem
Diagonalstab aufnimmt. In den (brigen Bereichen des Fertigteils sind TM-DC Anker
vorzusehen.

Die TM-MC oder TM-MS Anker sind méglichst in einem quadratischen Raster anzuordnen.

Bei Sandwichwanden und Elementwanden mit TM-MC oder TM-MS Ankern mit Manschette
ist in der Vorsatzschale und der Tragschicht eine Betondeckung von mindestens 9 mm
vorzusehen. Bei Elementwanden ohne Erddruck mit TM-MC oder TM-MS Ankern ohne
Manschette (zusatzlich Setzhilfe) ist in der Vorsatzschale eine Betondeckung von
mindestens 9 mm vorzusehen.

Werden die Anker an den Hauptachsen des Fertigteils ausgerichtet, dirfen die maximal
zulassigen Verformungen der Anker bei Querlast gemaR Anlage 10, Tabelle 5, Zeile 1 bzw.
2 in Abhangigkeit von der steifen und weichen Achse des Ankers ausgenutzt werden.

Werden die Anker nicht an den Hauptachsen des Fertigteils ausgerichtet, durfen nur die
maximal zulédssigen Verformungen der Anker bei Querlast gemaR Anlage 10, Tabelle 5,
Zeile 3 entsprechend der steifen Achse des Ankers ausgenutzt werden.

Die Anker durfen nicht zur Verbundsicherung zwischen Tragschalenfertigteil und Ortbeton
angerechnet werden.

Zwischen den Vorsatzschalen der einzelnen Stahlbetonwandtafeln und zu den angrenzen-
den Bauteilen sind Dehnungsfugen anzuordnen, so dass ein Kontakt der Vorsatzschalen
untereinander oder zu anderen Bauteilen hin verhindert wird.

751549.18 1.21.8-7117
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In der Vorsatzschale und im Fertigteil der Tragschicht muss in der horizontalen und
vertikalen Richtung mindestens eine einlagige Bewehrung von je 1,88 cm?m mdglichst mittig
angeordnet sein.

Die Montagekennwerte, Bauteilabmessungen sowie die Achs- und Randabstande sind in der
Anlage 7 bis 9 angegeben und miissen eingehalten werden.

3.1.2 Erforderliche Ankerldnge

Die Ankerlange ist in Abhangigkeit von der Wandart (Sandwichwand, Elementwand) und der
Ankerart (TM-MC oder TM-MS mit oder ohne Manschette, TM-DC) wie folgt zu bestimmen:

Sandwichwand (TM-MC oder TM-MS nur mit Manschette):

|=hD+2'hnom (1)
Elementwand (TM-MC oder TM-MS mit Manschette und ohne Setzhilfe):

| = hp + hr, onveton + 2 * Nom (2)
Elementwand (TM-MC oder TM-MS ohne Manschette und mit Setzhilfe)
I=hy+hp+hy-12 (3)
Sandwichwand (TM-DC Anker):

1= (hp + 2 - hyom) - (2)*° (4)

| = Ankerlange [mm],

hp = Dicke der Warmedammung [mm],

hnom = planmanige Lange des Ankers im Beton [mm],
hr, onveton = Dicke des Ortbetons [mm],

hy = Dicke der Vorsatzschale [mm]

ht = Dicke des Tragschicht [mm].

3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmaRig im Grenzzustand der Tragfahigkeit und der
Gebrauchstauglichkeit zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren &rtlichen
Krafteinleitung der Anker in den Beton, im Bereich der Vorsatzschale und in der Tragschicht
ist erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen. Der statische
Nachweis fur die Betonschichten einschliellich der Verbundsicherung zwischen
Tragschichtfertigteil und Ortbeton ist entsprechend DIN EN 1992-1-1:2011-01  mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 zu erbringen. Beim statischen Nachweis fur die Tragschicht
darf eine Mitwirkung und stabilisierende Funktion der Vorsatzschicht nicht herangezogen
werden.

Zur Sicherstellung des Auszugswiderstandes der Anker ist die Rissbreite in der
Vorsatzschale im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit auf w,=0,3 mm zu
beschranken. Hierbei sind Uberfestigkeiten des Betons zu bertcksichtigen.

3.2.2 Ermittlung der Ankerkréafte und Ankerverformungen

Zur Ermittlung der Ankerkrafte und der Ankerverformungen sind die Querschnittswerte und
Materialeigenschaften des Ankers geman Anlage 7, Tabelle 2 zu verwenden.

Die Ankerkrafte sind aus Betonierdruck, Erddruck, Wind, Temperatur sowie Kriechen und
Schwinden zu bestimmen. Bei frei hangender Vorsatzschale ist zusatzlich ihr Eigengewicht
und ggf. das Eigengewicht von Anbauteilen durch die TM-DC Anker und die zugehorigen
TM-MC oder TM-MS Anker aufzunehmen.

Z51549.18 1.21.8-7117
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Die Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden sind wie folgt zu ermitteln:
- Temperaturgradient in der Vorsatzschale:
AT=5K
- Temperaturdifferenz zwischen Vorsatzschale und Tragschicht:
AV =Dy — V7 (5)
Dy und V1 geman Tabelle 1
- Schwindunterschiede kénnen vereinfachend gemag Tabelle 1, FuBnote’ berticksichtigt

werden
Tabelle 1: Betontemperaturen auf der Innen- und Aullenseite
Sommer Winter
Betontemperatur Vorsatzschicht Dy +65 °C =204¢ Y
Betontemperatur Tragschicht V¢ +20 °C +20 °C

L vy ist um 10 K zur vereinfachten Beriicksichtigung von Schwindunterschieden zu verringern

Der Verformungsnachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit erfolgt unter der
seltenen Einwirkungskombination.

Die Steifigkeiten der Vorsatzschale mussen mit den Grenzsteifigkeiten fur den Zustand |
oder Il ungtinstig berticksichtigt werden.

3.2.3 Erforderliche Nachweise

Die TM-DC Anker sind auf Zug im Grenzzustand der Tragfahigkeit nachzuweisen. Die
TM-MC oder TM-MS Anker sind auf Zug bzw. Druck im Grenzzustand der Tragféhigkeit
nachzuweisen. Die Anker TM-DC und TM-MC oder TM-MS sind fur Verformungen quer zur
Stabachse im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Der Nachweis im
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit kann mit Beriicksichtigung der Tragwirkung der
Warmedammschicht gefiihrt werden.

Im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist fur Zug und fur Druck nachzuweisen, dass der
Bemessungswert der Beanspruchung Ngq den Bemessungswert der Beanspruchbarkeit Ngg
nicht tberschreitet.

[Ngd < |Ngl
Nes = Bemessungswert der Beanspruchung (Einwirkung) gemafR Abschnitt 3.2.2
Nrg = Bemessungswert der Beanspruchbarkeit (Widerstand) gemaR Abschnitt 3.2.4

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit sind der Verformungsnachweis der Anker in
Wandebene sowie der Nachweis der fiir die Anker zuldssigen Rissbreite der Vorsatzschale
zu filhren (siehe auch Abschnitt 3.2.4). Dabei sind Schnitt- und VerformungsgréfRen der
schubelastischen Kopplung der Betonschichten zu beriicksichtigen. Liegen keine genauen
Kenntnisse zur Schubsteifigkeit beim Zusammenwirken von Anker und Warmedammung
vor, so ist im Verformungsnachweis die Warmedammung zu vernachlassigen, im Nachweis
der Rissbreiten aber mit voller Schubsteifigkeit anzusetzen.

vorh. w < max. w
vorh. w = Charakteristischer Wert der vorhandenen Verformung
max. w = Charakteristischer Wert der Verformbarkeit gemaR Abschnitt 3.2.4
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3.2.4 Bemessungswerte des Widerstandes des Ankers und maximale zulissige
Verformungen

Fur den Nachweis der Tragfahigkeit sind die Bemessungswerte des Widerstands
(Zentrischer Zug, Druck) des TM-MC oder TM-MS Ankers in Anlage 10, Tabelle 4
angegeben. Die Bemessungswerte des Widerstands (Zentrischer Zug) des Ankers TM-DC
sind in Anlage 10, Tabelle 4 angegeben.

Far den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit sind die maximalen zulassigen Verformungen
der Anker in Abhangigkeit von der Ankerausrichtung in Anlage 10, Tabelle 5 angegeben.

3.3 Ausfiihrung

3.31 Allgemeines
Der Einbau der Anker darf nur im Betonfertigteilwerk erfolgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen tiber den Nachweis der
vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemaRe Montage der Anker vom
Technischen Werkleiter oder seinem Vertreter zu fithren.

Die Aufzeichnungen missen wahrend der Herstellung der Stahlbetonwandtafeln im Werk
bereitliegen und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind
ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom
Unternehmen aufzubewahren.

3.3.2 Herstellung der Stahlbetonwandtafeln
3.3.2.1 Allgemeines

Die Herstellung von Stahlbetonwandtafeln mit TM-MC, TM-MS und TM-DC Ankern darf nur
von Unternehmen durchgefiihrt werden, die die erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung
mit diesen Ankern haben. Die Montage des Ankers ist nach den gemafR Abschnitt 3.1
gefertigten Konstruktionszeichnungen und den Arbeitsschritten geman Abschnitt 3.3.2.2 und
3.3.2.3 bzw. der Montageanweisung in Anlage 11 bis 18 vorzunehmen.

Beim Entschalen der Stahlbetonwandtafeln miissen die Betonschichten einen Mittelwert der
Wiirfeldruckfestigkeit des Betons f. cue VOn mindestens 15 N/mm? aufweisen.

Die Herstellung hat in horizontaler Lage zu erfolgen.
3.3.2.2 Herstellung der Vorsatzschale und Einbau der Warmedammung und Anker
— Untere Betonschicht (Vorsatzschale) schalen, bewehren, betonieren und verdichten;

— Vorgebohrte (d; = 10 mm fir TM-MC oder TM-MS ohne Manschette und d; = 15 mm fir
TM-MC oder TM-MS mit Manschette und TM-DC) Dammstoffplatten nach Verlegeplan
zligig, zwangungsfrei und ohne offene StoRfugen verlegen. Die Dammstoffplatten durfen
nicht nach dem Auflegen auf den Beton gebohrt werden;

— TM-MC oder TM-MS Anker ohne Manschette mit Setzhilfe des Herstellers oder TM-MC
Anker mit Manschette ohne Setzhilfe durch vorgebohrte Dammstoffplatten oder Anker
TM-MCT oder TM-MST durch Dammstoffplatten ohne Bohrung mit Schraubwerkzeug in
langsamem Rechtsgang senkrecht und ggf. die TM-DC Anker unter 45° in die untere
Betonschicht bis zum Anschlag der Setzhilfe bzw. der Manschette einstecken bzw.
eindrehen. Die Setzhilfe ist so einzustellen, dass das Ende des Ankers eine
Betontberdeckung von 9 mm in der Vorsatzschale hat. Die Anker sind ggf. entsprechend
den gefertigten Konstruktionszeichnungen auszurichten. Das Einstecken bzw. Eindrehen
der Anker muss in den frischen Beton (spatestens 1h nach Zugabe des Anmachwassers)
erfolgen, damit ein gutes UmschlieRen des Ankers durch den Beton gesichert ist;

— Nach dem Setzen der Anker die untere Betonschicht nachverdichten.

7251549.18 1.21.8-71117
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3.3.2.3 Herstellung der Tragschicht und Fertigstellung des Fertigteils
Die Herstellung der Tragschicht unterscheidet sich fiir Elementwénde und Sandwichwénde
wie folgt:
Elementwéande:
— Tragschichtfertigteil separat schalen, bewehren (ggf. Verbundbewehrung), betonieren
und verdichten;

— Erhartete Vorsatzschale mit Warmedammung und einbetonierten Ankern sowie
Transportankern in den Frischbeton der Tragschicht (spatestens 1h nach Zugabe des
Anmachwassers) einwenden. Die Eigenlast der Vorsatzschale wird von zuséatzlich
angeordneten Abstandhaltern abgetragen,;

— Nachverdichten der Fertigteiltragschicht. Beim Nachverdichten ist die Vorsatzschale
gegen seitliches Ausweichen zu sichern.

Sandwichwéande:

— Obere Betonschicht (Tragschicht) direkt auf der Warmedammung bewehren, betonieren
und verdichten. Weder beim Verlegen der Bewehrung noch beim Einbringen und
Verdichten des Betons diirfen die Anker in der unteren Betonschicht bewegt werden.

3.3.3 Kontrolle der Ausfiihrung

Im Herstellwerk der Stahlbetonwandtafeln ist die Ankertragfahigkeit der TM-MC Anker vor
der ersten Anwendung des Ankers zu Beginn der Fertigung unter Verwendung der fur die
Wandtafelfertigung vorgesehenen Betonzusammensetzung und -konsistenz zu kontrollieren.
Die Kontrollen sind bei jeder Veranderung der Betonrezeptur oder der Betonkonsistenz
sowie spatestens nach der Herstellung von jeweils 200 Wandplatten bzw. 4.000 m? zu
wiederholen.

Fir die Kontrolle sind besondere unbewehrte Plattenstiicke mit 4 TM-MC bzw 4 TM-MS
Ankern, jedoch ohne die oben liegende Betonschicht, entsprechend Anlage 19 herzustellen.
Diese Prufkérper sind zusammen mit einer Tafel aus der laufenden Produktion auf
demselben Fertigungstisch herzustellen (vgl. Abschnitt 3.3.2.2). Nach ausreichender
Erhartungszeit ist an den Profkérpern die Warmeddammschicht zu entfernen, die
Einbindestellen der TM-MC bzw. TM-MS Anker sind visuell zu begutachten und die
tatsachlich vorhandenen Ankerlangen im Beton sind festzustellen. Anschlietend sind an den
4 TM-MC bzw. 4 TM-MS Ankern Ausziehversuche entsprechend Anlage 19 vorzunehmen.

Zur Bestimmung der Wirfeldruckfestigkeit des Betons beim Ausziehversuch sind aus der
Mischung der Plattenstiicke gleichzeitig Betonwirfel mit 150 mm Kantenlénge entsprechend
DIN 1048 herzustellen, neben den Plattenstlicken trocken zu lagern und ungefahr
gleichzeitig mit der Durchfihrung der Ausziehversuche zu prifen.

Die Einzelwerte der Ausziehlasten N, der TM-MC Anker bzw. TM-MS beim Ausziehversuch
missen in Abhangigkeit von der Wairfeldruckdruckfestigkeit des Betons fecube des
Prufkérpers zum Zeitpunkt des Ausziehversuchs mindestens die Werte der Tabelle 2
erreichen.
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Tahelle 2: Erforderliche Ausziehlasten N,
Wi fe,cube = 15 N/mm? fe,cube = 25 N/mm? fe,cube = 60 N/mm?
51 mm bzw. 3,5 kN 5,8 kN 14,0 kN
38 mm

Bei vorhandenem Mittelwert der Woarfeldruckfestigkeit des Betons zwischen
fe,cupe = 15 N/mm? und 25 N/mm? bzw. fecube = 25 N/mm? und 60 N/mm? darf linear interpoliert
werden.

Uber die Kontrolle der Ankertragfahigkeit der TM-MC oder TM-MS Anker ist ein Protokoll zu
fahren, in dem die planmafige und tatsachliche Ankerlange im Beton, die erzielten
Ausziehlasten, die Wurfeldruckfestigkeit des Betons der Plattenstlicke, die Versagensarten
(Betonausbruch, Ausziehen aus dem Beton, Zugversagen oder interlaminares
Schubversagen des Ankers) und das Ergebnis anzugeben sind. Das Protokoll ist zu den
Akten zu nehmen und dem Zulassungsinhaber vorzulegen.

Kann ein TM-MC oder TM-MS Anker die Kontrollbedingung nicht erfiillen, so sind die Mangel
abzustellen und die Prifungen zeitnah zu wiederholen bis die erforderlichen Ausziehlasten
nach Tabelle 2 erreicht werden.

3.34 Transport, Lagerung und Montage der Stahlbetonwandtafeln

Fur den Transport und die Lagerung sind geeignete Transportanker zu verwenden. Bei
Elementw@nden sind Transportanker zu verwenden, die sowohl in der Vorsatzschale als
auch im Fertigteil der Tragschicht einbetoniert sind.

Die Stahlbetonwandtafel durfen nur stehend oder in Schraglage gelagert und transportiert
werden. Das horizontale Stapeln der Stahlbetonwandtafel ist nicht zuldssig. Die
Unterstlitzung oder Auflagerung darf nicht nur an der Vorsatzschale erfolgen. Das
Verschieben der Vorsatzschale gegentiber der Tragschicht ist durch geeignete MaRnahmen
zu verhindern. Bei Elementwdnden wird die Verschiebung durch die Transportanker
verhindert.

Die Betonfestigkeitsklasse der Vorsatzschale und des Fertigteils der Tragschicht darf zum
Zeitpunkt des Einbringens des Ortbetons C20/25 nicht unterschreiten.

Bei der Montage der Stahlbetonwandtafel, in denen ausschlieBlich TM-MC oder TM-MS
Anker verwendet werden, ist sicherzustellen, dass die Vorsatzschicht und die Tragschale auf
einem gemeinsamen steifen Untergrund (z. B. Fundament) aufstehen.

Bei der Montage der Stahlbetonwandtafel, in denen auch TM-DC Anker verwendet werden,
ist sicherzustellen, dass die Tragschale auf einem steifen Untergrund (z. B. Fundament)
aufsteht.

Nach der Montage der Elementwande und dem Einbringen des Ortbetons sind die
Transportanker zu durchtrennen.

Beatrix Wittstock
Referatsleiterin
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Tabelle 2: Rechenwerte fiir TM-MC Anker, TM-MCT Anker, TM-MS Anker,
TM-MST Anker und TM-DC Anker

Elastizitatsmodul fiir Biegung Em [N/mm?] 30.000
Elastizitdtsmodul fiir Druck / Zug En [N/mm?] 40.000
Querschnittflache A [mm?] 50,5

Tragheitsmoment um Schwache Achse Iz [N/mm®] 112,5
Tragheitsmoment um Starke Achse Iy [N/mm?] 374,0

Tabelle 3: Montagekennwerte und Schalendicken fiir TM-MC Anker,
TM-MCT Anker, TM-MS Anker, TM-MST Anker und TM-DC Anker

751583.18

Ankerlénge im Beton min. hyom [Mm] 51 38
Mindestdicke Vorsatzschale hy, min [MmM] 65 65
Mindestbetondeckung iiber dem Ankerende [mm] 9 9
Maximale Dicke der Vorsatzschale hy, max [mm] 100 100
Mindestdicke der Warmeddammung ho, min [MM] 60 60
Maximale Dicke der Warmedammung hp, max [MM] 250 250
Mindestdicke Tragschicht 60 FT 60 FT
ht, min [MmM] 140 Ort- 140 Ort-
Elementwand beton und FT | beton und FT
Sandwichwand hr, min [MM] 100 100
Mindestrandabstand Ct, min/ C2, min [MM] 100 100
TM-MC, TM-MCT Anker, TM-MS, TM-MST
200 200
Anker Mindestachsabstand St.mn/ 2, mn [MM]
Maximalachsabstand zwischen TM-DC Anker 6o /s — 400 400
und TM-MC Anker (Siehe Anlage 9, Bild 1) | ~%™*/ ™
Beispiel fiir Ausrichtung der Anker N
/_ e T Weich
Steife Ausrichtung der Anker: ﬁ s ( ) Stelf
Weiche Ausrichtung der Anker: é’ —
~ Kuze |
Aussenseite
TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln
Anlage 7
Rechenwerte, Montagekennwerte, Schalendicke, Ankereinbau
1.21.8-7117
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|

Py

LCzlSziSz|Czi lCz'Sz-‘SzlSzlSz-Sz-SzJSzISz*ISzlSzISzJSzr-Cz‘

Beispiel fur Wand mit aufstehender

Vorsatzschale
olo v ol n.

Anordnung der TM-MC oder TM-MCT Anker, TM-MS oder TM-MST Anker gem. statischer Berechnung
z.B. Achsabstand: si = s: =400 mm
z.B. Randabstand: ¢1 = ¢z = 200 mm

3 :
. ; 1 ; ! = = { i
5 Gt ] i G1 { 5 Gt | I 1 ]
B H e fee k7] S = b -
5 i | | g i: :
C £ | | c ! |
9 Si # [ St | 2 St ; Si
‘© 3 | | 7] | B
5] [ | 0 (H | ;
k) b | { ° e | B
| | =
g 1 Gt § (= 1 g
£ S1 } : S 5 ST
(5] 1 | . :
g 41| | 2 =
K} G i 2 o=
]} A | Tragschicnt a3 ‘ & Tragschicht
S1 i TM-MC oder [ ] S1 : TM-MC oder
, TM-MS Anker | \ TM-MS Anker
3 o | ==
“E1T onbatonseiieht | ['H
| I'E
S |4 l | S | B
4 - ‘ [ =
) == S
{ ‘ Tragschichl £ il Tragschichl
S| T TMMG oder § |[Hi i 11 TMMC oder
i Ci : { TM-MS Anker : 4 1 TM-MS Anker
- | Hae!  oetonschicht = -
| : :
S 81 7 { St || 1 |
| | :
b | ‘ 4. i
3 | | -
o] HH AN G | 1 ‘ = Y 1
hehs b hvh b heho by heho br
Warmedammung Warmedammung Warmedémmung Warmeddmmung
Vorsatzschichl Vorsatzschicht Vorsatzschicht Vorsatzschicht
(unten sufstehend) (unten aufstahend) (unten aufetehend) (unten aufstehend)
TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln
Anlage 8

Montagekennwerte und Schalendicke fiir aufstehende Vorsatzschalen

751583.18 1.21.8-71117
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’ B < 12,000
| |
| | c1
5 ’ |
c ‘ | 81
Q
2 | I
= | - u [ | i
k2 L £6.000 I \ 8
= | | [l ]
E ‘ L | ¢ b 1 b i 4
2 \ . L
T o | ‘ | )
=5 ‘ | ; -
-
8 ' | ﬁ
g8 S1
ap .
88 , 4
|| | | ‘ |
ICz! Sz‘SerJ ‘Cz““.z‘Sz-'SzISz‘Sz-‘Sz|52[Sz*52l82“82|82I02‘>
Anordnung der TM-MC oder TM-MCT Anker, TM-MS oder TM-MST Anker i
gem. statischer Berechnung I \
z.B. Achsabstand: s: = s = 500 mm e | AAAS) )T
z.B. Randabstand: ¢1 = ¢ = 200 mm Y ( l l : ‘}
Anordnung der TM-DC Anker gem. statischer Berechnung l_ g~ b
z.B. Achsabsland: s = s: = 400 mm ( 1))
z.B. Randabstand: ¢1 = ¢z = 200 mm Bild1 3
Bild 1: Beispiel fur Mindestachsabst&nde mit Smn gem, Anlage 7, Tabelle 3
[ [ - : [ E
% (%1 Ci 5 (.11 ‘ 3 1 ;
2 R b A @ = i
o | i g | B 5
9 S1 Si 8 S1 : 1 3
& | @ | -
o 5o R IR o o Be
E H Gt g i | 1 .
2 S : TG et St B TM-MC oder
@ TM-MS Anker ‘ I TM-MS Anker
5 e $ e S
a1 11 c o=
17 3
28min | 1] @ 2Simin ‘ =
1 TM-DC Anker i H TM-DC Anker
1 =
{ fﬁ ‘ ‘ |
3 Tragschicht B
ESmIn 3l BSmIn § -‘ |
e | B [ |
i Orbatonschicht = i [
E: Tregschicht = Tragschlent | [ Tragschicht
St i I TM-MG oder St | | [ 3 TM-MC oder
G i3 TM-MS Anker [HE 1 [ | MM Anier
é ‘[ ,: tt Orbetonschicht '.. 15 _‘...},;
S1 ] S‘1 e S| T
- ok 1 E3 ‘. |
., ‘ B & 6 I |..;i._ j | M2z
| ¢ LB
hvhs br hhs e hoha e hehs hr
WWarmedammui Wammedammung VWarmedammu Warmedammu
Vorsatzschicht (frei hlngw?} Vorsatzschicht (frel hangend) Vorsatzschichl (frel Mnml% Vorsatzschicht (frel hanger:f)
TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker flir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln
Anlage 9
Montagekennwerte und Schalendicke fir freihangende Vorsatzschalen

£51583.18

1.21.8-71117
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Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Tabelle 4: Bemessungswiderstdnde bei zentrischer Zug- und Druck-
beanspruchung fiir TM-MC, TM-MCT, TM-MS, TM-MST Anker und TM-DC Anker

Ankerwiderstand zentrischer Zug fiir TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker

Ankerlange im Beton hnom [MM] 51 38
Dicke der Warmedammung Betondruckfestigkeit NRd NR.d
ho [mm] [-] [kN] [kN]

60 2 C20/25...< C50/60 3,2 2.3

100 2 C20/25...< C50/60 3,2 2:3

150 2 C20/25...< C50/60 3,2 2:3

200 2 C20/25...= C50/60 3,2 2,3

250 = C20/25...< C50/60 3,2 2,3

Ankerwiderstand zentrischer Druck fiir TM-MC, TM-MCT, TM-MS, TM-MST Anker

hp [mm] [-] [kN] [kN]

60 = C20/25...< C50/60 3,2 2,3

100 2 C20/25...< C50/60 3,2 2,3

150 2 C20/25...< C50/60 3,2 23

200 2 C20/25...< C50/60 2,8 23

250 2 C20/25...< C50/60 1,8 1,8

Tabelle 5: Maximal zuldssige Verformungen der TM-MC, TM-MCT, TM-MS,
TM-MST, Anker und TM-DC Anker quer zur Stabachse

Dicke der
. - 60 mm 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm
Warmedammung
Steife Ausrichtung: ﬁ 1,1 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm
Weiche Ausrichtung: I‘il 30mm | 30mm | 40mm | 50mm | 6,0mm
Ohne Ausrichtung: 1,1 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm

Bei ausgerichtetem Einbau der Anker, darf zwischen der Verformung der Anker um die
steife und die weiche Achse unterschieden werden.

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln

Bemessungswiderstande und maximal zuldssige Verformungen

Anlage 10

751583.18

1.21.8-7117
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-1911 vom 9. November 2018

Bautechnik

Montagehinweise fiir TM-MC oder TM-MS Anker ohne (a) und mit (b)
Manschette in Elementwianden 1/2

-

Q) \ | < »

Beton der Vorsatzschicht
einfillen und verdichten

hv +<hn -8 [mm]
| |

| “
on, » |

TM-MC bzw. TM-MS Anker ohne Manschette
in die Setzhilfe bis zum Anschlag einsetzen

@4), . |
TM-MC bzw. TM-MS Anker um 90° drehen
- : Belde Anker

a: TM-MC bzw. TM-MS Anker ohne Manschette
b : TM-MC bzw. TM-MS Anker mit Manschelte

df = 10 mm fOr TM-MC bzw. TM-MS Anker ochne Manschelte
df = 15 mm fiir TM-MC bzw. TM-MS Anker mit Manschelle

o df hv+ho-9 [mm]

| )
@ 5 ‘ @ g ™ |-ho-hv+9[mm)

TM-MC bzw. TM-MS Anker ohne Manschalte
in die Selzhilfe (Tiefenbestimmung

Vorgebohrte D&mmplatten
auf den frischen Beton der

Vorsatzschicht verlegen durch feste Schraube) einfiihren
1
- i
hy+ho-9 [mm]
| |
; = lﬁ 1
| |
B2), / B3, i

TM-MC bzw. TM-MS Anker
bis zum Anschlag einselzen

TM-MC bzw. TM-MS Anker und
Selzhilfe hochstellen

Einsetzen der TM-MC bzw. TM-MS
Anker In den Frischbeton sp#testens
30 min nach dem Betonieren bzw.
60 min nach der Zugabe des
Anmachwassers|

B i

@), i (33), ‘

——

TM-MC bzw. TM-MS Anker bis zum
Anschlag elnsetzen

Selzhilfe abnehmen ohne
den TM-MC bzw. TM-MS
Anker zurilickzuziehen

Einsetzen der TM-MC bzw, TM-MS Anker
in den Frischbeton spétestens 30 min nach
dem Betonieren bzw. 60 min nach
der Zugabe des Anmachwassers!

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln

Montagehinweise flir TM-MC oder TM-MS Anker in Elementwanden 1/2

Anlage 11

751583.18

1.21.8-71117
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ir
Nr. Z-21.8-1911 vom 9. November 2018 Bautachritk

Montagehinweise fiir TM-MC oder TM-MS Anker ohne und mit Manschette
in Elementwanden 2/2

Nachverdichten

|

Das Element mit TM-MC bzw. TM-MS
Ankern wenden und in den
Frischbeton der Tragschicht
spatestens 30 min nach dem

Betonieren bzw. 60 min nach der
Zugabe des Anmachwassers
eindrilcken

(10) ‘ ‘ | (11

Das Verschieben der Vorsatzschale
gegenUber der Tragschicht ist durch
geeignete Manahmen beim Transport
zu verhindern

(5)

Aushértungszeiten gem.
DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA
und DIN EN 206-1 vor

Einwenden in die
Tragschicht beachten

Nachverdichten

Die Vorsatzschale ist gegen
Ausweichen gegeniiber der
Tragschicht zu sichern

) ( )

Transport der Wandelemente auf
die Baustelle in Schréglage oder
stehender Position

;
w [T

Beton der Tragschicht einfillen
und verdichten

Die erforderliche Ankerlénge im Beton
heee = 51 (TM-MC) oder hea = 38 mm
(TM-MS) durch entsprechende
MaRnahmen sicherstellen

(@)

Aushértungszeiten gem.
DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA
und DIN EN 2086-1 vor

Lastaufbringung beachten

{

\ f
Vi

< i

(12)

Ausbetonieren auf der Baustelle
Betoniergeschwindigkeit darf den
Wert in den Konstruktionszeichnungen
nicht dberschreiten

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln

Anlage 12

Montagehinweise fiir TM-MC oder TM-MS Anker in Elementwéanden 2/2

Z51583.18

1.21.8-7117
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iir
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Montagehinweise fiir TM-MC oder TM-MS Anker mit Manschette in

Sandwichwiédnden
| = ]
\
0. 12
B A
[ 9| 13
' Y
hi | | v 6
Y IR |
m | | = > @ | ®
Beton der Vorsatzschicht Vorgebohrte D&mmplatten TM-MC bzw. TM-MS Anker bis zum
auf den frischen Beton der Anschlag einsetzen

einflllen und verdichten
Vorsalzschicht verlegen
Einsetzen der TM-MC bzw. TM-MS Anker

in den Frischbeton spétestens 30 min
== nach dem Betonieren bzw. 60 min
/ nach der Zugabe des Anmachwassers!

i; ' 9 I3
J

=

u |
’ = (5) i | - > (8)
Beton der Tragschicht Aushértungszelten gem.

einfiillen und verdichten DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA

und DIN EN 206-1 vor
Lastaufbringung beachten

Nachverdichten

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln
Anlage 13

Montagehinweise flir TM-MC oder TM-MS Anker in Sandwichwanden

£51583.18 1.21.8-7117
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o DIBt
Bautechnik

Beton der Vorsatzschicht
einflllen und verdichten

-

360°

-

(4) |

TM-MCT oder TM-MST Anker in
Dammplalte eindrehen |

e

A
Y

Nachverdichten

T
@) i

Dammplatten auf den
frischen Beton der
Vorsalzschicht verlegen

360°
»

(8)

TM-MCT oder TM-MST Anker in

Dammplatte eindrehen

8

Aushdariungszeiten gem.
DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA
und DIN EN 206-1 vor

Einwenden in die
Tragschicht beachten

Montagehinweise fiir TM-MCT oder TM-MST Anker in Elementwinden 1/2

TM-MCT oder
P TM-MST Setzhilfe

@ U

TM-MCT oder TM-MST Anker bis zum
Anschlag In die Setzhilfe einsetzen und
in Schraubwerkzeug einspannen

12

AKT 9 3
b

T
!
o |1

TM-MCT oder TM-MST Anker bis zum Anschlag
eindrehen und Setzhilfe abnehmen

Einsetzen der TM-MCT oder TM-MST Anker in den
Frischbeton spétestens 30 min nach dem
Betonieren bzw, 60 min nach der Zugabe des
Anmachwassers!

o [HEE

Beton der Tragschicht einfillen
und verdichten

Die erforderliche Ankerldnge im Beton
hen = 51 (TM-MCT) oder h-« = 38 mm
(TM-MST) durch entsprechende MaRnahmen
sicherstellen

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln

Montagehinweise flir TM-MCT oder TM-MST Anker in Elementwanden 1/2

Anlage 14

£51583.18

1.21.8-7117
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Bautechnik

fiir

‘ I
(10) 1 ‘

eindriicken

|
(13) ‘ ’ ‘

zu verhindem

-

Das Element mit TM-MCT oder
TM-MST Ankern wenden und in
den Frischbeton der Tragschicht
spétestens 30 min nach dem
Betonieren bzw. 60 min nach der
Zugabe des Anmachwassers

(14)

Das Verschieben der Vorsalzschale
gegenlber der Tragschicht ist durch
geeignete MalRnahmen beim Transport

=2

e s o —

> Peem |

(1) T -
Nachverdichten

Die Vorsalzschale ist gegen

Ausweichen gegentiber der
Tragschicht zu sichern

Transport der Wandelemente auf
die Baustelle in Schréglage oder
stehender Position

Montagehinweise fiir TM-MCT oder TM-MST Anker in Elementwidnden 2/2

(12)

Aush#rtungszeiten gem.
DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA
und DIN EN 206-1 vor

Lastaufbringung beachten

1
/
/

S

|
(19) |
Ausbetonieren auf der Baustelle
Betoniergeschwindigkeit darf den

Wert in den Konstruktionszeichnungen
nicht Gberschreiten

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln

Montagehinweise fir TM-MCT oder TM-MST Anker in Elementwanden 2/2

Anlage 15

Z51583.18

1.21.8-71/117
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Deutsches

Bautechnik

Institut
fiir

Beton der Vorsatzschicht
einfillen und verdichten

) ’

TM-MCT oder TM-MST Anker
in D&mmplatte eindrehen

B e

M ‘

Nachverdichten

~{ =

@

Dammplatten auf den
frischen Beton der
Varsalzschicht verlegen

360°

(5)

TM-MCT oder TM-MST Anker
in D&mmplatte eindrehen

(8) it | -

Beton der Tragschicht
einfillen und verdichten

Montagehinweise fiir TM-MCT oder TM-MST Anker in Sandwichwinden

TM-MCT oder
g TM-MST Selzhilfe

vl

>
s

ax

(3)

TM-MCT oder TM-MST Anker bis zum
Anschlag in die Selzhilfe einsetzen und
In Schraubwerkzeug einspannen

—

(6) ’

.

TM-MCT oder TM-MST Anker bis zum
Anschlag eindrehen und Setzhilfe abnehmen

Einsetzen der TM-MCT oder TM-MST Anker
in den Frischbeton spatestens 30 min nach
dem Betonieren bzw. 60 min nach
der Zugabe des Anmachwassers!

(8)

Aushartungszelten gem.
DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA
und DIN EN 206-1 vor

Lastaufbringung beachten

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln

Anlage 16

Montagehinweise fur TM-MCT oder TM-MST Anker in Sandwichwanden

Z51583.18

1.21.8-71117
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Beton der Vorsatzschicht
einfilllen und verdichten

Nachverdichten

e
AL

——

0]

Das Element mit TM-DC Ankern
wenden und in den Frischbeton
der Tragschicht sp#testens 30 min
nach dem Betonieren bzw. 60 min
nach der Zugabe des
Anmachwassers eindriicken

Montagehinweise fiir TM-DC Anker in Elementwéadnden

df =15 mm fir TM-DC Anker mit Manschelle

df 5
n |y M [ |
o [T @ (L]
Vorgebohrte Ddmmplatten TM-DC Anker bis zum Anschlag
auf den frischen Beton der sinsetzen
Vorsatzschicht verlegen
Einsetzen der TM-DC Anker in den
Frischbeton spétestens 30 min nach
dem Betonieren bzw. 60 min nach
der Zugabe des Anmachwassers!
( )
12 ,{ J’:
AN T,
o >3 /
|
6 Y
(8) © | |
Aushdrtungszeiten gem. Beton der Tragschicht einflilen

DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA
und DIN EN 206-1 vor
Einwenden in die
Tragschicht beachten

und verdichten

Die erforderliche Ankerldnge
im Beton hw =51 mm durch
entsprechende Manahmen

sicherstellen
// { A{ \
; 9 >3
6

- » (g)

Nachverdichten Aush#rlungszeiten gem.
DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA
und DIN EN 206-1 vor

Lastaufbringung beachten

Die Vorsatzschale ist gegen
Auswelchen gegeniber der
Tragschicht zu sichern

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln

Montagehinweise flir TM-DC Anker in Elementwanden

Anlage 17

Z51583.18
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! —
(10) ‘ ‘ (11) L) ) { (12)

Das Verschieben der Vorsatzschale Transport der Wandelemente auf Ausbetonieren auf der Baustelle
gegeniber der Tragschicht ist durch die Baustelle in Schréglage oder Betoniergeschwindigkeit darf den
geeignete Mallnahmen beim Transport stehender Position Werl in den Konstruktionszeichnungen

zu verhindern nicht Oberschreiten
Montagehinweise fiir TM-DC Anker in Sandwichwédnden

] df = 15 mm fir TM-DC Anker mit Manschette

- df X A

Beton der Vorsatzschicht
einflllen und verdichten

Nachverdichten

(2)

Vorgebohrte Ddmmplatten
auf den frischen Beton der
Vorsatzschicht verlegen

(5)

BN

Beton der Tragschicht
einfullen und verdichten

|

TM-DC Anker bis zum Anschlag
einsetzen

O]

Einsetzen der TM-DC Anker in den
Frischbeton spdtestens 30 min nach
dem Betonieren bzw. 60 min nach
der Zugabe des Anmachwassers!

(®)

Aushértungszeiten gem.
DIN EN 1992-1-1- mit
DIN EN 1992-1-1/NA
und DIN EN 206-1 vor

Lastaufbringung beachten

TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker flir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln

Montagehinweise fiir TM-DC Anker in Element- und in Sandwichwanden

Anlage 18

751583,18

1.21.8-71117




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fiir
Nr. Z-21.8-1911 vom 9. November 2018 Bautechnik
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5 A Siehe auch Abschnitt 4.3
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N I \\\ Stahlplatte
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H:‘j / Mol W\ Klemmplatte
‘,‘.‘"I;":ﬁf’ i: el "‘-."*-\“"y: TM-MC oder TM-MS Anker
| ff;"';"fl t{ ‘ l\""._“"-‘! 1 Stahlring Innendurchmesser 300 mm
l Vorsatzschicht (ohne Warmedédmmschicht)
TM-MC, TM-MS Anker und TM-DC Anker fiir dreischichtige Stahlbeton-Wandtafeln
Anlage 19
Kontrolle der Ankertragfahigkeit
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